TORNO

“LACFER"”

de control numérico Fagor 8055-TC con graficos




CARACTERISTICAS TECNICAS

Altura de puntos

Longitud entre puntos

Diametro maxi sobre bancada
Diametro maxi sobre carro transversal
Curso longitudinal Z

Curso transversal X

Anchura de bancada

Anchura del carro transversal
Longitud del carro transversal

300 mm
1000-1500-2000 mm
600 mm
350 mm
850-1350-1850 mm
300 mm : e
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EJE PRINCIPAL

Nariz del eje

Diametro del eje

Cono del eje

Velocidad del eje variable

i » Co
Gamas de velocidades, seleccion @utomatic

Gama baja
Gama alta
Motor AC

700mm -I
| ) B
LLLLLLE

ASA-A-16"

80 mm
MK 6

1-2200 U/min

2
1-300 U/min
301 -2200 U/min

156 KW

AVANCES

En X /Rapido

En Z / Rapido

Motores de avances X/ Z = AC
Sistema de medida XZ

15 M/min
15 M/min
*5/9,5 Nm
Encoders

" CONTRAPUNTO MANUAL

Diametro de cana
Curso de cana
Cono

CONTROL NUMERICO

Dos volantes electrénicos (X/Z)

PESOS Y DIMENSIONES

Pesos
Dimensiones al suelo
Potencia total instalada

8055 BT

2600 KGS
(3,1/3,6/4,1) x 1,6M
15 KW

Caracteristicas variables sin preaviso

OPCIONES

Extractor de virutas

Plato universal de 3 garras

Plato de 4 garras independientes

Torreta porta-herramienta de 4 posiciones automatica
Plato con cierre hidraulico o neumatico

Contrapunto hidraulico o neumatico

Lunetas fijas y moviles

Otras opciones sobre demanda




DESCRIPCION TECNICA

Bancada, cabezal, bases, carro en fundiciéon perlitica.
Dobles guias prismaticas en Z.

Guias en cola de milano en X con regla de ajuste.

Guias en Z templadas, rectificadas, con “Turcite”.
Husillos a bolas rectificados en Z 40 mm @ y X 256 mm @.

Eje principal con rodamientos conicos adelante y en el medio,
cilindricos atras.

Medida en Z/X por encoders montados directamente sobre
motores de avances.

Lubrificacion permanente de cabezal con control automatico
de presion. Capacidad 36 litros.

Lubrificacion temporisada automatica de guias Z/X asi como
de los husillos a bolas.

Componentes electrénicos/eléctricos normalizados VDE.

Conformidad normas CE con carenado trasero y defensa
corredera delantera llevando el panel de mandos y del control
numerico asi como los volantes electronicos.

Lampara sobre carenado trasero.
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Construccion de tornos

LACFER

Reconstruccion y reparaciéon
de maquinaria en general

Pol. Ind. 27 - P2 Ubarburu, 20 - 20014 SAN SEBASTIAN. GUIPUZCOA
Tel./Fax: 943 47 54 48
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